
Caractéristiques techniques
Numéro de modèle :    C01-BR30EUE27 / B22

Culot de lampe :    E27 / B22

Puissance LED :    8 watts

Flux lumineux :     600 lumens

Angle de projection :    105 degrés

Température de la couleur :   2700 kelvins – blanc chaud

Indice de rendu des couleurs :   80

Graduable :     Oui, par appli, pas par un variateur externe

Approvisionnement énergétique :  tension alternative de 120 volts, 60 Hz, 170 mA ou tension   
     alternative de 230 volts, 50 Hz, 120 mA

Consommation d‘énergie :   13 watts (en moyenne)

     30 watts (max., éclairage LED + haut-parleur)

Température d‘utilisation :   0°C - +35°C

Haut-parleur :     13 watts avec effet surround sound

Bande de fréquence :    100 Hz - 20 kHz

Couleur du boîtier :    blanc perle, étain ou rouge

Dimensions :     hauteur 140 mm, diamètre 98 mm

Poids :      env. 420 g

Standard Bluetooth :    v2.1 + EDR (classe 2)

Profil Bluetooth :    A2DP, AVRCP, SPP et d‘autres

ÉCLAIRAGE LED + HAUT-PARLEUR BLUETOOTH DE JBL

•	Ampoule LED avec haut-parleur intégré de JBL, adaptée aux culots E27 courants

•	  Le set de démarrage contient une ampoule master et une ampoule satellite

•	Extensible jusqu‘à six ampoules satellite supplémentaires, de sorte qu‘au maximum huit ampoules sont reliées entre 
elles

•	Transmission audio à l‘ampoule master par Bluetooth depuis n‘importe quel smartphone, tablette ou ordinateur 
compatibles, avec une portée allant jusqu‘à 10 mètres

•	Distance entre l‘ampoule master et les ampoules satellite jusqu‘à 35 mètres (à proximité de la ligne de vue)

•	Commande intuitive de l‘intensité de la lumière, du volume et des caractéristiques du son via une appli gratuite 
pour les appareils dotés d‘un système d‘exploitation iOS ou Android


